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Betão betuminoso (0,05m) - a passadeira
deverá ficar de nível com o passeio
existente de ambos os lados da via.

Macadame betuminoso com 0,09m.

Fresagem com dimensão adequada para
assentamento de camadas de betuminoso
(2 a 5 cm).

Lancil existente.
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PORMENOR CONSTRUTIVO - PASSADEIRA "RESSALTO ZERO" - ESC. 1/20

Pintura do pavimento betuminoso com a
marca rodoviária M 11.
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lugares para tomada / largada crianças
(5 lugares de estacionamento)
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Resguardo metálico de protecção com
pilarete idêntico aos já existentes, tipo
"ANTÁRTICO" Série "Oceanos" ref. MU74072
da Fabrigimno, resguardo contínuo com a
curvatura natural do passeio, prumos verticais
distanciados entre si  2 metros, estrutura em
tubo liso de aço redondo e acabamento final:
decapagem e metalização, pintura a oxiron
forja cinza.

Dimensões: Altura do solo 900mm - 40mm
enterrado - Ø78mm
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Pilarete idêntico aos já existentes, tipo modelo
"ANTÁRTICO" Série "Oceanos" ref. MU78075
da Fabrigimno, em tubo de aço redondo e
meia esfera na parte superior, acabamento
por decapagem, metalização e pintura a
esmalte forja cinza, fixação directa ao solo e
distância entre pilaretes de 1,5 metros.

Dimensões: Altura do solo 900mm - 40mm
enterrado - Ø75mm

Calçada em cubos de calcáreo 7x7cm
existentes.

Maciço de betão C15 com as dimensões de
300x300x300mm de fixação do pilarete.

Tout-venant reciclado em 2 camadas com
0,10m.
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Areia de assentamento.
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PORMENOR CONSTRUTIVO - GUARDA CORPOS - ESC.1/10

PORMENOR CONSTRUTIVO - PILARETES - ESC. 1/10

Calçada em cubos de calcáreo 7x7cm
existentes.

Maciço de betão C15 com as dimensões de
300x300x300mm de fixação do pilarete.

Tout-venant reciclado em 2 camadas com
0,10m.
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Areia de assentamento.
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Identificação do destinatário do desenho

Pool de técnicos projetistas:

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO
Reorganização dos acessos viários e pedonais à Escola Primária n.º 63 - Restelo

Morada:

Praça de Goa

Junta de Freguesia de São Francisco Xavier

Tiago Gomes arq.
Paula Saraiva arq. paisagista
Hugo Cândido eng.

UCT - DMPO

Desenho:

PLANO GERAL - planta de implantação da proposta
Coordenador do projeto:

Rafael Matos eng.

Ficheiro:

plano geral.dwg

Versão:

A1- 18/02/2013

DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO
COM UMA ÁREA DE 1426 M2;

L E G E N D A E X I S T E N T E

Calçada de vidraço existente (passeios pedonais);

Pintura de passadeira com a marca rodoviária M11;
Marcação no pavimento com sprayplástico,  para traço contínuo ou
descontínuo, incluindo pré-marcação  com diferentes larguras de traço
(12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm);

Pilaretes metálicos a instalar;

Pilaretes existentes a retirar com reposição de pavimento;

Pavimento em betuminoso existente;

S I N A L I Z A Ç Ã O   H O R I Z O N T A L   E   V E R T I C A L  /  M O B I L I Á R I O  U R B A N O

Pavimento pitonado de cor avermelhada em faixa de alerta de
aproximação  à passadeira com 1m de comprimento e a largura da
passadeira, com guia de encaminhamento  em pavimento estriado na
mesma cor com 80cm de largura e 4 metros de comprimento;

Guarda-copos a instalar;
Sinalização  vertical a instalar - deverá ser validada pelos serviços
competentes;P

Passadeira elevada, nivelada com os passeios contíguos, com ressalto
zero e pintura rodoviária M11;

Postes de iluminação pública existentes;

Pilaretes metálicos existentes a manter;

S I N A L I Z A Ç Ã O   D E   T R Â N S I T O


